panneaux solaires IOWA

Utilisant une technologie issue de la NASA et développés initialement pour l’Armée Américaine, les panneaux solaires IOWA associent extrême performance, robustesse et très grande légèreté. Roulables ou pliables, ils vous permettront de recharger votre GPS, téléphone cellulaire ou satellitaire, appareil photo numérique, caméscope, lanterne, batterie, PC portable, lecteur DVD, etc. Par ailleurs, ils peuvent se raccorder entre eux, ce qui augmente considérablement leur capacité de charge.

Leur utilisation est particulièrement simple : il vous suffira de le dérouler ou de le déplier et de le raccorder à votre équipement via le câble allume-cigare, les pinces crocodile ou les cosses rondes. 

Résistant aux intempéries et aux rayons UV, ils pourront être utilisés dans de nombreuses applications : trecking, randonnée, camping, nautisme, expéditions,  4x4, camping-car, etc.

Les panneaux solaire IOWA utilisent une technologie dite « amorphe » dont la particularité est de pouvoir produire de l’énergie électrique dans des conditions d’ensoleillement très faibles, y compris par temps nuageux ou couvert.

Texte pour chaque panneau solaire :

R15-300

Panneau solaire roulable 5W / 300mAmp

Voltage : 15.4V

Watt-heures / jour approx* : 25

Amp-heures / jour approx* : 1.5

Dimensions : 531 x 292 mm

Poids : 0.290 kg

Plage de température : -40°C à +80°C

Livré avec câble de raccord batterie et câble avec prise allume-cigare femelle

R15-600

Panneau solaire roulable 10W / 600mAmp

Voltage : 15.4V

Watt-heures / jour approx* : 50

Amp-heures / jour approx* : 3

Dimensions : 972 x 292 mm

Poids : 0.460 kg

Plage de température : -40°C à +80°C

Livré avec câble de raccord batterie et câble avec prise allume-cigare femelle

R15-1200

Panneau solaire roulable 20W / 1200mAmp

Voltage : 15.4V

Watt-heures / jour approx* : 100

Amp-heures / jour approx* : 6

Dimensions : 1858 x 305 mm

Poids : 0.880 kg

Plage de température : -40°C à +80°C

Livré avec câble de raccord batterie et câble avec prise allume-cigare femelle

F15-300

Panneau solaire pliable 5W / 300mAmp

Voltage : 15.4V

Watt-heures / jour approx* : 25

Amp-heures / jour approx* : 1.5

Dimensions plié : 140 x 114 mm

Dimensions déplié : 648 x 279 mm

Poids : 0.170 kg

Plage de température : -40°C à +80°C

Livré avec câble d’extension et câble avec prise allume-cigare femelle

F15-600

Panneau solaire pliable 10W  / 600mAmp

Voltage : 15.4V

Watt-heures / jour approx* : 50

Amp-heures / jour approx* : 3

Dimensions plié : 261 x 89 mm

Dimensions déplié : 521 x 584 mm 

Poids : 0.250 kg

Plage de température : -40°C à +80°C

Livré avec câble d’extension et câble avec prise allume-cigare femelle

F15-1200

Panneau solaire pliable 20W / 1200mAmp

Voltage : 15.4V

Watt-heures / jour approx* : 100

Amp-heures / jour approx* : 6

Dimensions plié : 267 x 165 mm

Dimensions déplié : 762 x 775 mm

Poids : 0.430 kg

Plage de température : -40°C à +80°C

Livré avec câble d’extension et câble avec prise allume-cigare femelle

F15-1600

Panneau solaire pliable 30W / 1600mAmp

Voltage : 15.4V

Watt-heures / jour approx* : 150

Amp-heures / jour approx* : 8

Dimensions plié : 267 x 235 mm

Dimensions déplié : 1054 x 775 mm 

Poids : 0.600 kg

Plage de température : -40°C à +80°C

Livré avec câble d’extension et câble avec prise allume-cigare femelle

F15-3600

Panneau solaire pliable 60W / 3600mAmp

Voltage : 15.4V

Watt-heures / jour approx* : 300

Amp-heures / jour approx* : 18

Dimensions plié : 261 x 225 mm

Dimensions déplié : 1521 x 1064 mm

Poids : 1.2 kg

Plage de température : -40°C à +80°C

Livré avec câble d’extension et câble avec prise allume-cigare femelle

*Calcul basé sur 5 heures d’ensoleillement moyen en France

