Quelques vérités :
1. Un panneau solaire doit être installé en extérieur

Vrai. Un panneau solaire, quel qu’il soit, est composé d’un matériau semi-conducteur qui absorbe l’énergie lumineuse – les photons - et la transforme directement en courant électrique. De ce fait, il ne produira d’énergie qu’à partir de la lumière naturelle et en aucun cas artificielle.
2. Un panneau solaire doit être orienté vers le soleil

Vrai. Le panneau doit « voir » le soleil et donc être orienté vers celui-ci. Les rayons solaires doivent percuter la surface du panneau. Ce dernier doit donc être orienté vers le sud, l’idéal étant à la perpendiculaire du rayon solaire. En effet, une orientation et une inclinaison optimale de votre panneau solaire augmenteront considérablement son rendement (sa production électrique).
3. Il existe différentes technologies de panneaux solaires

Vrai. Il existe trois technologies : monocristalline, polycristallines et amorphe. Les panneaux solaires flexibles sont de technologie amorphe.

4. Un panneau solaire ne fonctionne pas par temps nuageux

Vrai et Faux. Ceci est vrai pour les panneaux de technologie monocristalline et polycristalline qui ne produiront de l’énergie qu’à partir de la lumière visible. Le ciel doit donc être parfaitement découvert. Ceci est faux pour les panneaux de technologie amorphe tels que les flexibles qui produisent de l’énergie à partir des UV et donc également par temps nuageux ou couvert.

5. Un panneau solaire ne fonctionne que l’été

Faux. Un panneau solaire produit de l’énergie électrique à partir des rayons solaires. Plus la luminosité est forte, plus la production électrique est également forte. Ainsi, une surface enneigée ou l’eau augmenteront la réverbération et donc la production électrique.
6. Un panneau solaire produit de l’énergie toute la journée

Vrai. Cependant, on considère que le temps d’ensoleillement permettant d’exploiter au mieux les rayons solaires est en France de 5 heures en moyenne par jour. Plus on va vers le sud, plus ce temps d’ensoleillement augmente.
7. Un panneau solaire est sensible aux fortes températures

Vrai. Ceci est particulièrement vrai pour les panneaux solaires mono ou polycristallins. Ces derniers perdent, en moyenne, 20% de leur rendement à 60° C alors que les panneaux amorphes tels que les flexibles, ne perdent que 5% de leur rendement. Lorsque vous rechargez votre équipement ou votre batterie, il est donc conseillé de ne pas poser votre panneau sur une surface trop chaude telle que sur la carrosserie du véhicule, mais plutôt de l’installer de façon à ce qu’il soit ventilé.
